
光学模组

150万&200万像素

黑白和彩色

Teledyne e2v

OPTIMOM
用于即时集成的一站式光学模组

使用Optimom™加速开发，专注于实现真正的附加价值。这是一款全新

的完整图像传感器模组， 可立即集成到基于视觉的系统中。

Optimom是一个完整的视觉扩展，包括一个专有的150万或200万像素

的图像传感器、紧凑的面 板、标准的FPC连接器和具有多种镜头选项。

提供全面的评估和开发工具包，可实现简单、轻松的验证和原型设计。

MIPI CSI-2接口
嵌入式处理板的理想选择 实现即插即

用连接的标准FFC/FPC连接器

即时集成
使用开发工具包

包含所有的必要硬件和 

Linux驱动程序

小巧轻便 
所有Optimom版本共享相同的设计

面积仅25mm2

150万或200万像素 全局快门
专有的CMOS图像传感器  

低噪声高帧率。 即时配置更新

包含或不包含镜头
三种不同的M12镜头选项

多焦点, 固定焦点, 无镜头。

多焦点选项
获取远距离清晰图像

大光圈, 响应时间 < 1 ms。
通过I² C轻松控制

了解更多详情！
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易于集成

由图像传感器专家创建

2通道MIPI CSI-2接口

•	 匹配嵌入式处理板（如NVIDIA, NXP）

标准FPC连接器

•	 34针连接器, 匹配各种长度的现成电缆

I²C协议

•	 控制图像传感器和可选多焦点镜头

包含多个触发器

•	 用于曝光控制、ROI切换和同步控制信号输出

作为图像传感器制造商，Teledyne e2v凭借长期的技术专长来提 

供利用图像传感器功能的解决方案，同时确保与光学器件的最佳组合。

专有的150万或200万像素图像传感器

• 配备我们最新的Topaz 1.5M或2M CMOS传感器

消除运动模糊

•	 先进的全局快门技术

出色的低光信噪比性能

•	 低噪声图像传感器设计

高帧率实现更高吞吐量

• 1920 x 800分辨率，最高130 fps（1.5M版本） 

• 1920 x 1080分辨率，最高100 fps（2M版本）

即时配置更新

•	 使用专用的片上功能

单一机械外形和连接器

• 使独特的设计涵盖所有Optimom版本

小巧轻便的设计

•	 面积仅25 mm2。高度<14.4 mm。重量<8g。

兼容M12 
•	 适合各种经济实惠的镜头

工作温度范围广

•	 即使在恶劣的条件下也能抵抗高达85°C的温度
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Lens const. 5P
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F/No. 4
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(D) 51
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RI 74.6%
AF Range 10cm~inf.
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A Initial release 29/04/2022
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参数

F#（光圈） F/4.0

工作距离
10 cm 到无穷远(1.5M) 
20 cm 到无穷远(2M)

像素间距 2.5 μm

视场
45° (H) | 20° (1.5M)

45° (H) | 26° (V) 

畸变 < 3.6%

红外截止 (650 nm) 是

参数

F#（光圈） F/4.0

焦距
5.4 mm (1.5M)
5.9 mm (2M)

像元尺寸 2.5 μm

视场
45° (H) | 20° (1.5M)

45° (H) | 26° (V) 

畸变 < 3.6%

红外截止 (650 nm) 是

参数

镜头卡口 M12 P 0.5

图像尺寸 1/3.2" (5.20 mm)

像素间距 2.5 μm

图像传感器 CRA
13° (1.5M)
14° (2M)

根据您的需求量身定制的光学器件

独特的技术

•	� Teledyne e2v专有解决方案

高灵敏度 

•	  F/4.0大光圈可更大限度地捕捉光线

低功耗

• 所有Optimom模块的功率< 200 mW

快速调焦

•	 响应时间 < 1 ms

易于控制

•	 通过FPC连接器和I² C通信

可靠的解决方案

•	 耐温度和电磁效应

选项1：多点聚焦镜头

在不影响灵敏度的情况下拍摄远距 

离清晰图像

选项2：固定焦点镜头

节省选择、组装和对焦镜 

头的时间和精力

选项3：无镜头

随时根据您的需求灵 

活定制镜头

创新的多焦点

光学模组

150万&200万像素

黑白和彩色
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订购代码 – OPTIMOM 1.5M

B&W 1.5M COLOR 1.5M

无镜头 EV2M1M5B-PM2N000-B EV2M1M5C-PM2N000-B

无镜头，带红外截止滤光片 EV2M1M5B-PM2I000-B EV2M1M5C-PM2I000-B

带固定焦点镜头 EV2M1M5B-PM2F000-B EV2M1M5C-PM2F000-B

带自动对焦镜头 EV2M1M5B-PM2M000-B EV2M1M5C-PM2M000-B

订购代码 – 工具包(适用于所有OPTIMOM产品)

评估相机 EV2EOMG01-U3000-U

开发工具包 EV2DOMG01-FJAT11-U

评估相机套件

Teledyne e2v 保留随时更改的权利，恕不另行通知。版权 © Teledyne e2v。

保留所有权利。2023 10 23

深度评估的完美解决方案

评估工具包使您能够使用任何带有USB 3接口的笔记本电脑轻松评估任何Optimom 1.5M  

或2M模块的光电性能。其类似相机的架构使其非常适合最终用户演示和概念验证。

综合工具包包括：

•	 评估相机套件

•	 电源

• 布线 (FFC, USB C, HIROSE)
•	 评估软件

订购您选择的模块（单独），插入FFC电缆，立即开始评估！

立即集成到您的系统中 开发工具包包含所有的必要硬件和驱动程序， 

使Optimom 1.5M 或 2M光学模组能够直接集成到系统的其余部分。 

只需几次点击和连接即可获得第一张图像！

 

综合工具包包括：

• 到处理板的适配器板

• 所有必须的FPC布线

• 三脚架

• 电源

• Video4Linux驱动程序 (例如 NVIDIA Jetson, NXP i.MX)

请联系我们获取支持的硬件和软件平台的更多详细信息。

开发工具包

光学模组
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OPTIMOM 2M

B&W 2M COLOR 2M

EV2M02MB-PM2N000-B EV2M02MC-PM2N000-B

EV2M02MB-PM2I000-B EV2M02MC-PM2I000-B

EV2M02MB-PM2F000-B EV2M02MC-PM2F000-B

EV2M02MB-PM2M000-B EV2M02MC-PM2M000-B


